INTU-Persienn och Plisségardin

Stjarnmejsel, borrmaskin och borr @2,5mm

4. Tryck fast persiennen/plissén mot glas-
oppningens overkant. Foérborra for tva skruvar

i varje sida enl. bild.

10Hall linan med ena handen och 6ppna sedan
laslocket. Spénn linan genom att dra i den
utat. Nar ratt spanning erhalls tillslut laslocket.

13 Tackkaporna monteras dver persiennféastena.
Vid behov justeras underlisten sa att att den
ligger vagrat,
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2alngéende detaljer i satsen:
Persienn, 6st skruvar, 2st tackkapor
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2blngé&ende detaljer i satsen:
Plisségardin, 6st skruvar, 2st tickképor
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5. Skruva for hand fast persiennen/plissén med
de medféljande skruvarna.

8. Skruva fér hand fast de bada linfastena med
de medféijande skruvarna.

11 Kontrollera att persiennen/plissén stannar i
6nskat lage nar den fors upp och/eller nedat,
Vid behov spanns linan ytterligare.
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14Lamellerna vinklas till &nskat ldge genom att
fora reglaget till hoger eller vanster.

3. Dra bort skyddsfilmen p& den dubbelhsftade
tejpen i varje dnde pd persiennen/plissén

6. Linfastet placeras i fonstrets nederkant.
| sidled linjeras fastet med glaséppningen enl.
bild.
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12F6r att gdmma den resterande linan tré den
igenom halet enl. bild.

Q Trarydfonster



